
 
 

Beispiel: Tankstelle 

Vorher 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachher 



Beispiel: Ölspur auf Asphalt und Beton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Untergrund: Asphalt Untergrund: Beton 

1.Schritt der Feuerwehr: Ölbindemittel aufstreuen ( optional) 



 

 
 
 
 

Wir von BioClean gehen wie folgt vor:  

1.Schritt: Entfernen des mit Öl getränkten Ölbindem ittels 

2.Schritt: Ölspurbeseitigung mit dem BioClean-Truck  



Ergebnisse: 

Asphalt 
 
Der Griffigkeitswert beträgt 
laut Prüfbericht Nr. 0811080 
mindestens 98,5% vom 
Ausgangswert. 

Beton 
 
Der Griffigkeitswert beträgt 
laut Prüfbericht Nr. 0811080 
mindestens 87,5% vom 
Ausgangswert. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Beseitigung einer 1,3km langen Ölspur 

Durch einen Schaden 
an der Hydraulik verlor 
diese Arbeitsmaschine 
auf einer Strecke von 
1,3km in Strasshof 
Hydraulikflüssigkeit. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



Ergebnis 
 
Nach dem Geschehen hat sich 
das Hydrauliköl mit den tiefer 
liegenden Poren sofort 
verbunden. An der Oberfläche 
jedoch hinterlässt das 
Hochdrucksystem keine 
Ölrückstände, wodurch die 
Verkehrssicherheit wieder 
hergestellt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: Vermooste Betonfläche 

Vorher 

Nachher 



 
 

Vorher  Nachher  

Beispiel: Garageneinfahrt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beispiel: Parkplatz 

Vorher Nachher 

Vorher 

Nachher 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beispiel: Ölige Garten- & Terassensteine 
Vorher  

Vorher 

Nachher 

Nachher 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: Wanddispersion auf Garten- & 
Terassensteine  

Vorher 

Nachher 


